Додаток 6
до Інструкції про вимоги 
до оформлення документів, 
в яких обґрунтовуються обсяги викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами
(абзац сьомий пункту 9 розділу ІІ)
Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів, т/рік
	Потенційний обсяг викидів, 
т/рік
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Усього для об’єкта/промислового майданчика
	
	
	
	
	

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього
	
	
	
	-
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього
	
	
	
	
	

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього
	
	
	
	
	

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього
	
	
	
	


Таблиця 6.2. 
Характеристика джерел утворення та джерел викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів
	Код та найменування виробництва
	Найменування цеху, виробничої дільниці
	Номер джерела викиду
	Назва джерела викиду
	Параметри джерела викиду
	Джерело утворення
	Координати джерела викиду на карті-схемі, метр
	Кут довжини площинного джерела відносно ОХ заводської системи /градуси/
	Місце відбору проб 
	Параметри газопилового потоку в місці відбору проб
	Стандартний вміст кисню, %
	Забруднююча речовина
	Методика вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини

	
	
	
	
	висота, метр
	розмір вихідного отвору, (діаметр або А × В), метр
	номер
	назва
	кількість
	точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного
	другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного
	
	
	об’ємна витрата, м3/с
	швидкість, м/с
	температура, 0С
	вміст вологи,%
	вміст кисню,%
	
	CAS N або CAS / код
	найменування
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата забруднюючої речовини
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х1
	У1
	Х2
	У2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	максимальна
	середня
	г/с
	кг/год
	т/рік
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка:


у графі 1 - вказується код та назва виробничих та технологічних процесів, до якого відносяться джерела утворення та викидів забруднюючих речовин, відповідно до EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook (Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR)) https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019;


у графі 2 - вказується найменування цеху, виробничої дільниці, до яких відноситься джерело утворення забруднюючої речовини;


у графі 3 - номер джерела викиду;


у графі 4 - найменування джерела викиду забруднюючих речовин (труба, шахта, аераційний ліхтар, тощо), а також об’єднані джерела викидів (у цьому випадку потрібно вказати, які вентсистеми об’єднані);


у графі 5 - висота джерела викиду в метрах над рівнем землі із точністю до 0,1 метра;


у графі 6 - діаметр гирла джерела або розміри сторін прямокутного перерізу, визначені та обчислені за ДСТУ 8725:2017 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об’ємної витрати газопилових потоків» (далі - ДСТУ 8725) в метрах із точністю до 0,001 метра;


у графі 7 - номер джерела утворення;


у графі 8 - найменування технологічного обладнання: установок, агрегатів, де безпосередньо утворюються забруднюючі речовини (парові котли, доменні печі, тощо);


у графі 9 - кількість одиниць технологічного обладнання;


у графі 10 - вказується абсциса точкового джерела (або початку лінійного, або центру симетрії площинного) в метрах;


у графі 11 - вказується ордината точкового джерела (або початку лінійного, або центру симетрії площинного) в метрах;


у графі 12 - вказується абсциса кінця лінійного джерела або довжина площинного в метрах;


у графі 13 - вказується ордината кінця лінійного джерела або довжина площинного в метрах;


у графі 14 - кут довжини площинного джерела відносно ОХ заводської системи;


у графі 15 - опис місця відбору проб, розташованого та обладнаного відповідно до вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб» (далі - ДСТУ 8812);


у графі 16 - об’ємна витрата газопилового потоку, що відповідає максимальній масовій концентрації, м3/сек, значення якої обчислене та приведене до умов за ДСТУ 8725, залежно від технологічного устаткування: для паливовикористовувального устаткування - за стандартних умов, для іншого технологічного устаткування - до нормальних умов;


у графі 17 - значення швидкості газопилового потоку, визначене та обчислене за ДСТУ 8725, що відповідає максимальному викиду;


у графі 18 - температура газопилового потоку, визначена та обчислена за ДСТУ 8726:2017 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків» (далі - ДСТУ 8726);


у графі 19 - вміст вологи, визначений за ДСТУ 8826:2019 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків» (далі - ДСТУ 8826). Заповнюється у разі, якщо значення об’ємної витрати (графа 11) для паливовикористовувального устаткування, обчислене в перерахунку на сухий газ за ДСТУ 8725;


у графах 20, 21 - вміст кисню, %, та стандартний вміст кисню, %, відповідно. Заповнюється у випадках паливовикористовувального устаткування;


у графі 22 - код забруднюючої речовини відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 156/34439, та Гігієнічних регламентів орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 157/34440 / код забруднюючої речовини, наведений у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733;


у графі 23 - найменування забруднюючої речовини заповнюється: з використанням нормативних документів за якими здійснюється регулювання;


у графах 24, 25 - значення відповідно максимальної та середньої масової концентрацій, одержаних за результатами вимірювань, при веденні технологічного процесу за технологічним обладнанням (агрегатом), включаючи ГОУ, мг/м3, та перерахована залежно від технологічного обладнання до таких умов: відхідні гази паливовикористовувального обладнання - до стандартних умов, для іншого технологічного устаткування - до нормальних умов. Перерахунок масової концентрації забруднюючих речовин на сухий газ допускається не проводити за умов, визначених пунктом 6.11.7 глави 6.11 розділу 6 ДСТУ 8812;


розряд останньої цифри результату вимірювань масової концентації та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинен відповідати один одному;


у графі 26 - значення масової витрати, г/с; значення величини заокруглення з точністю до шести знаків після коми (стотисячних);


у графі 27 - значення масової витрати, визначене як сума масових витрат, встановлених за двадцятихвилинні проміжки у відповідному періоді часу, кг/год;


у графі 28 - значення масової витрати, тонн/рік; значення величини заокруглення з точністю до трьох знаків після коми;


у графі 29 - надається інформація про використані методики вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин.
Таблиця 6.3. Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря
	Номер

джерела

викиду
	Джерела утворення
	Місце

відбору

проб
	Діаметр газоходу або

А × В, мм
	Параметри газопилового потоку в газоході
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація

забруднюючої

речовини, мг/м3
	Масова витрата

	
	найменування
	номер
	
	
	витрата, на вході в ГОУ,

м3/с
	швидкість,

м/с
	температура,

0° С
	CAS N/ CAS
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Примітка:


в таблиці 6.3 наводиться інформація щодо викидів, які відводяться від декількох джерел утворення (котел, піч, тощо) і надходять в атмосферне повітря через централізовані джерела викидів (димова труба, тощо).
Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів
	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень

очищення
	Назва та тип установки

очистки

газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,

%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата

газопилового потоку,

м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата

газопилового потоку,

м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Примітки:


у графі 1 - номер джерела викиду;


у графі 2 - найменування установки очистки газу;


у графі 3 - код забруднюючої речовини відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 156/34439, та Гігієнічних регламентів орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 157/34440;


у графі 4 - код забруднюючої речовини, наведений у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733;


у графі 5 - найменування забруднюючої речовини заповнюється: з використанням нормативних документів за якими здійснюється регулювання;


у графі 6 - наводиться кількість ступеней очистки газу при багатоступеневій установці очистки газу; у рядках, розташованих нижче, послідовно позначається номер кожного ступеня очистки;


у графі 7 - наводиться назва та позначення типу апарату очистки газу кожного ступеня очистки;


у графах 8 і 11 - об’ємна витрата газопилового потоку відповідно на вході в ГОУ та виході із ГОУ, визначена та приведена за ДСТУ 8725 до таких умов: у відхідних газах паливовикористовувального устаткування - до стандартних умов, для іншого технологічного устаткування - до нормальних умов, м3/с;


у графах 9 і 12 - максимальна масова концентрація відповідно на вході в ГОУ та виході із ГОУ, приведена до таких умов: у відхідних газах паливовикористовувального устаткування - до стандартних умов, для іншого технологічного устаткування - до нормальних умов мг/ м3; Перерахунок масової концентрації забруднюючих речовин на сухий газ допускається не проводити за умов, визначених пунктом 6.11.7 глави 6.11 розділу 6 ДСТУ 8812;


розряд останньої цифри результату вимірювань масової концентації та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинен відповідати один одному;


у графах 10 і 13 - масова витрата відповідно на вході в ГОУ та виході із ГОУ, г/с; значення величини заокруглення з точністю до шести знаків після коми (стотисячних);


у графі 14 - ефективність роботи установки очистки газу, відсоток, із точністю до сотих, (через дріб зазначається фактична/проєктна, пусконалагоджувальна (дані акта перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очищення газу проєктним/пусконалагоджувальним)).
Таблиця 6.5. Характеристика джерел залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, 
т/рік
	Методика визначення

показника

	
	CAS N/
CAS
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Примітки:


у графі 1 - номер джерела викиду;


у графі 2 - код забруднюючої речовини відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 156/34439, та Гігієнічних регламентів орієнтовно безпечних рівнів впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 157/34440;


у графі 3 - код забруднюючої речовини, наведений у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733;


у графі 4 - найменування забруднюючої речовини заповнюється: з використанням нормативних документів за якими здійснюється регулювання;


у графі 5 - максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, отримана за результатами вимірювань та приведена до таких умов: у відхідних газах паливовикористовувального устаткування,- до стандартних умов, для іншого технологічного устаткування - до нормальних умов, мг/м3. Перерахунок масової концентрації забруднюючих речовин на сухий газ допускається не проводити за умов, визначених пунктом 6.11.7 глави 6.11 розділу 6 ДСТУ 8812. Розряд останньої цифри результату вимірювань масової концентації та останньої значущої цифри похибки вимірювань повинен відповідати один одному;


у графі 6 - потужність викиду (масова витрата), грамів на секунду;


у графі 7 - потужність викиду (масова витрата), кілограмів на годину;


у графі 8 - періодичність викидів, раз/доба/місяць/рік;


у графі 9 - тривалість викиду, хвилин, годин;


у графі 10 - річна величина залпових викидів, тонн на рік;


у графі 11 - надається інформація про використані при вимірюваннях методики.
Таблиця 6.6. Характеристика джерел неорганізованих викидів

	Номер джерела викиду
	Найменування джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Потужність викиду

	
	
	CAS N / CAS
	найменування
	г/сек
	кг/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	


Примітка:


у графах 1, 2 - код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733.
Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

_________________________ код ___________

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, 
тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	Найменування
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	Таблиця наводиться окремо для кожного із типу заходів 
відповідно до переліку, зазначеного у пункті 14 розділу ІІ цієї Інструкції


Примітка:


у графах 1, 2 - код і найменування забруднюючої речовини наведені у додатку 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733.
