Додаток 8
до Порядку організації роботи органів управління та підрозділів, закладів освіти системи ДСНС 
під час підготовки особового складу, гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження
(пункт 2 глави 3 розділу ІV)

Зразок
Облікова таблиця
контролю перебування ланки газодимозахисної служби 
в непридатному для дихання середовищі
	Склад ланки ГДЗС

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності))
	Включення 
в ЗІЗОД
	Прямування 
ланки ГДЗС до місця проведення робіт
	Тривалість 
виконання робіт у непридатному 
для дихання 
середовищі
	Початок виходу 
ланки ГДЗС 
на свіже повітря
	Фактичний час виходу ланки ГДЗС на свіже повітря
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	Рвих.=2Рпр.+Рзал.=…………..+………..=………….

	

	Рроб.=Рвкл.-(Рпр.+ Рвих.) =…………..-(………..+…………) =………….

	

	Троб.=Vбал.× Рроб./Qвитр. =…………..×………../………… =………….

	

	Твих. = Твкл.+Тпр.+Троб. =…………..+………..+………… =………….


Обмін інформацією з ланкою ГДЗС

	Час 
	Від кого отримано інформацію (позивний)
	Зміст інформації

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Розрахунок часу перебування ланки газодимозахисної служби
в непридатному для дихання середовищі
1. Контрольний тиск у балоні ЗІЗОД, при якому необхідно розпочати вихід ланки ГДЗС із непридатного для дихання середовища на свіже повітря:

Рвих. =2Рпр.+Рзал.,

де: Рвих. - тиск у балоні ЗІЗОД, при якому необхідно розпочати вихід на свіже повітря;

Рпр. - тиск, витрачений на шлях до місця проведення робіт;

Рзал. - залишок тиску для нормальної роботи редуктора (ЗІЗОД на стисненому повітрі - 50 bar; киснево-ізолюючі ЗІЗОД - 30 bar).

2. Тиск, що може бути використаний для виконання робіт у непридатному для дихання середовищі:

Рроб.=Рвкл.-(Рпр.+ Рвих.),

де:. Рроб. - тиск, що може бути використаний для виконання робіт у непридатному для дихання середовищі;

Рвкл. - тиск під час включення газодимозахисника в ЗІЗОД;

Рпр. - тиск, витрачений на шлях до місця проведення робіт;

Рвих. - тиск у балоні ЗІЗОД, при якому необхідно розпочати вихід на свіже повітря.

3. Тривалість виконання робіт у непридатному для дихання середовищі:

Троб.= Vбал. × Рроб./Qвитр.,

де: Троб. - тривалість виконання робіт у непридатному для дихання середовищі;

Vбал. - об’єм балона ЗІЗОД;

Рроб. - тиск, що може бути використаний для виконання робіт у непридатному для дихання середовищі;

Qвитр. - середня витрата повітря (кисню) для дихання газодимозахисника.
Примітка. Облікова таблиця виготовляється з пластику та комплектується олівцем або спеціальним маркером і гумкою.
