Додаток 3
до Мінімальних вимог
щодо безпеки та здоров’я на роботі
працівників лісового господарства
та під час виконання робіт 
із зеленими насадженнями
(пункт 1 глави 1 розділу V)
КАРТА
технологічного процесу на лісокультурні роботи
Лісовий офіс

Філія _____________________________________

ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Служба охорони праці                                                  Головний лісничий

____________________________________               _____________________________________
  (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),                  (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

                                     підпис)                                                                                            підпис)
«___» _______________ 20___ р.                                «___» _______________ 20___ р.

Відділ лісового господарства

________________________________________________
        (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), підпис)
«___» _____________ 20___ р.

Опис безпечних способів праці на операціях технологічного процесу

1. Лісокультурні роботи слід організовувати і виконувати відповідно до карти технологічного процесу, яка затверджується головним лісничим. Карта визначає порядок та спосіб виконання робіт. Забороняється виконувати роботи без технологічної карти або з відхиленнями від неї.

2. На стежках та дорогах, що перетинають ділянки, де виконуються лісокультурні роботи, повинні встановлюватись знаки, що забороняють прохід та проїзд стороннім особам (технічним засобам).

3. Лісокультурну площу необхідно заздалегідь обстежити. Небезпечні місця (урвища, ями тощо) та відмічені місця для відпочинку необхідно позначати попереджувальними знаками. Під час виконання механізованих робіт на схилах знаки безпеки повинні встановлюватись також біля підгір’я.

4. Відповідальність за правильне позначення небезпечних зон покладається на майстра.

5. Бригади на лісокультурних роботах повинні бути забезпечені питною водою, аптечками для надання швидкої допомоги та засобами індивідуального захисту. На період проведення робіт декількома працівниками один з них призначається старшим.

6. Забороняється проводити лісокультурні роботи за швидкості вітру понад 11 м/с, а в гірських та горбистих умовах - понад 8,5 м/с, у період грози, злив та за видимості менше ніж 50 м. Забороняється робота з настанням сутінок і в нічний час.

7. На період роботи лісогосподарських машин необхідно забезпечити:

відсутність людей на підвісних знаряддях і поруч з ними під час підіймання, опускання та розворотів;

розворот машин у місцях, де немає перешкод;

рух машини під час подолання перешкод тільки на першій передачі швидкості, переїзд через повалені дерева під прямим кутом, через невеликі заглиблення під кутом 15-20° до осі руху агрегата;

спорудження стійких настилів для переїзду через рови і канави;

переведення підвісного (начіпного) устаткування в транспортне положення під час подолання перешкод і розворотів машини з додатковою фіксацією його під час переїзду з однієї ділянки на іншу;

очищення робочих органів від рослинних залишків та землі спеціальними очисниками після зупинки машини.

8. Лісогосподарські машини повинні агрегатуватися тільки з тими тракторами, які визначені заводом-виробником і зазначені в інструкціях з їх експлуатації.

9. Машини та устаткування необхідно закріплювати персонально за кожним механізатором наказом підприємства.

10. Модернізовані та виготовлені раціоналізаторами устаткування і пристрої повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів щодо безпеки праці, що повинно підтверджуватись у встановленому порядку комісією після проведення попередніх випробувань.

11. Усі трактори, лісогосподарські машини та місця їх стоянок необхідно оснащувати протипожежним інвентарем.

12. Трактори, які працюють у лісі в пожежонебезпечний період, повинні обладнуватись іскрогасниками, а які працюють на схилах - додатково сигналізатором небезпечного крену.

13. Під час роботи машинно-тракторних агрегатів повинна забезпечуватись безпека обслуговуючого персоналу.

14. На ділянці, де проводяться лісокультурні роботи, забороняється перебувати в кабіні тракториста особам, не причетним до технологічного процесу.

15. Рухомі частини машин (карданні вали, ланцюги, зубчасті передачі, фрези тощо) повинні мати обгородження, які забезпечують безпечність робіт.

16. При заглибленому знарядді дозволяється повертати машину на кут не більше ніж 20°.

17. Перед регулюванням та заміною навісного і начіпного устаткування необхідно встановити трактор на рівній площадці, устаткування опустити на землю, вимкнути двигун та унеможливити самовільний рух трактора та устаткування.

18. Перед переїздом через мости, гатки, греблі та інші споруди, стан яких не попереджено дорожніми знаками, необхідно візуально впевнитися щодо їх справності.

19. Лісокультурні роботи з використанням пестицидів повинні проводитись відповідно до вимог безпеки.

Схема розташування небезпечних місць

	№
	Масштаб
	Основні позначення

	1
	
	Межа площі під посадку

	2
	
	Обігрівальне приміщення

	3
	
	Знаки огородження небезпечної зони

	4
	
	Напрям схилу

	5
	
	Струмки, потоки

	6
	
	Дороги, стежки


	Технологічну карту склав:

лісничий
	Технологічну карту отримав:

майстер, керівник 
лісокультурних робіт
	З вимогами технологічної карти ознайомлені:

бригадир, працівники

	__________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності), підпис)
«___» ____________ 20___ р.
	________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), підпис)
«___» __________ 20___ р.
	_________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності), підпис)
__________________________

__________________________


Відповідальний за охорону праці на ділянці:
___________________________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), підпис)
