Таблиця 6
	Найменування ПЗС
	Колір ПЗС
	Необхідність установлення ПЗС
(обов'язково - ТАК, факультативно - НІ, заборонено - Н/З), кількість ПЗС для КТЗ категорій19

	
	
	M1
	M2
	M3
	N1
	N2
	N3
	O1
	O2
	O3
	O4
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6
	L7
	

	Фара дальнього світла
	Білий
	ТАК,
2 або 4
	ТАК,
2 або 4
	ТАК,
2 або 4
	ТАК,
2 або 4
	ТАК,
2 або 4
	ТАК,
2 або 4 або 6
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	

	Фара ближнього світла
	Білий
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	

	Передня протитуманна фара
	Білий або жовтий
	НІ,
2
	НІ,
2
	НІ,
2
	НІ,
2
	НІ,
2
	НІ,
2
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	Н/З
	НІ,
1 або 2
	

	Задня фара (ліхтар заднього ходу)
	Білий
	ТАК,
1 або 21)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	НІ,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	ТАК,
1 або 2 або 41)
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	

	Покажчик повороту
	передній
	Автожовтий
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ,
2
	НІ,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	НІ,
2
	ТАК,
2
	

	
	Бічний (з кожного боку)
	Автожовтий
	ТАК,
1,
НІ,
1
	ТАК,
1,
НІ,
кількість залежить від довжини
	ТАК,
1,
НІ,
кількість залежить від довжини
	ТАК,
1,
НІ,
1
	ТАК,
1,
НІ,
кількість залежить від довжини
	ТАК,
1,
НІ,
кількість залежить від довжини
	Н/З
	Н/З
	НІ,
кількість залежить від довжини
	НІ,
кількість залежить від довжини
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	

	
	задній
	Автожовтий
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 42)
	ТАК,
2 або 42)
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 42)
	ТАК,
2 або 42)
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 42)
	ТАК,
2 або 42)
	ТАК,
2 або 42)
	НІ,
2
	НІ,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	НІ,
2
	ТАК,
2
	

	Аварійний сигнал 21)
	Автожовтий
	ТАК
	ТАК
	ТАК
	ТАК
	ТАК
	ТАК
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ
	НІ
	Н/З
	НІ
	

	Сигнал гальмування (стоп-сигнал)
	основний
	Червоний
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
2 або 43)
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	

	
	додатковий
	Червоний
	ТАК,
1
	НІ,
1
	НІ,
1
	ТАК,
14)
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	Н/З
	Н/З
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	НІ,
120)
	Н/З
	НІ,
120)
	

	Ліхтар освітлення заднього номерного знаку
	Білий
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
не менше ніж
1
	ТАК,
1
	ТАК,
1
	ТАК,
1
	ТАК,
1
	ТАК,
1
	ТАК,
1
	ТАК,
1
	


	Передній габаритний ліхтар (підфарник)
	Білий (Автожовтий)18
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК,
2
	ТАК або НІ5),
2
	ТАК або НІ5),
2
	ТАК або НІ5),
2
	ТАК або НІ5),
2
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2

	Задній габаритний ліхтар20)
	Червоний
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
2
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
2 або 46)
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2

	Задній протитуманний ліхтар
	Червоний
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	Н/З
	Н/З
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	Н/З
	НІ,
1 або 2

	Стоянковий вогонь
	передній
	Білий
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	
	задній
	Червоний
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	НІ7),
1 або 2
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	Контурний вогонь
	передній
	Білий
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	
	задній
	Червоний
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	ТАК або НІ8),
2 або 4
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	Задній світловідбивальний пристрій
	нетрикутної форми
	Червоний
	ТАК або НІ9),
2 або 4
	ТАК або НІ9),
2 або 4
	ТАК або НІ9),
2 або 4
	ТАК або НІ9),
2 або 4
	ТАК або НІ9),
2 або 4
	ТАК або НІ9),
2 або 4
	НІ10),
2
	НІ10),
2
	НІ10),
2
	НІ10),
2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2

	
	трикутної форми
	Червоний
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	ТАК9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	Передній світловідбивальний пристрій нетрикутної форми
	Білий
	НІ або ТАК11), 9),
2 або 4
	НІ або ТАК11), 9),
2 або 4
	НІ або ТАК11), 9),
2 або 4
	НІ або ТАК11), 9),
2 або 4
	НІ або ТАК11), 9),
2 або 4
	НІ або ТАК11), 9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	ТАК9),
2 або 4
	НІ
1
	НІ
1
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ
1
	Н/З

	Бічний світловідбивальний пристрій нетрикутної форми
	Автожовтий12)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2
	ТАК,
1 або 2

	Бічний габаритний ліхтар
	Автожовтий12)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	ТАК13) або НІ,
кількість залежить від довжини14)
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	Світловідбивальний пристрій нетрикутної форми, який встановлено на педалях22)
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	ТАК,
4
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	Денний ходовий вогонь
	Білий
	ТАК15) або НІ,
2
	ТАК15) або НІ,
2
	ТАК15) або НІ,
2
	ТАК15) або НІ,
2
	ТАК15) або НІ,
2
	ТАК15) або НІ,
2
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	НІ,
1 або 2
	Н/З
	НІ,
1 або 2

	Маркування з покращеними світловідбивними характеристиками
	бокове
	білий або жовтий
	Н/З
	НІ,
залежить від встановлення
	НІ,
залежить від встановлення
	НІ,
залежить від встановлення
	ТАК15) або
НІ16),
залежить від встановлення
	ТАК15) або
НІ17),
залежить від встановлення
	Н/З
	НІ,
залежить від встановлення
	ТАК15) або НІ,
залежить від встановлення
	ТАК15) або НІ,
залежить від встановлення
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	
	заднє
	червоний або жовтий (допускають білий)
	Н/З
	НІ,
залежить від встановлення
	НІ,
залежить від встановлення
	НІ,
залежить від встановлення
	ТАК15) або
НІ16),
залежить від встановлення
	ТАК15) або
НІ17),
залежить від встановлення
	Н/З
	НІ,
залежить від встановлення
	ТАК15) або НІ,
залежить від встановлення
	ТАК15) або НІ,
залежить від встановлення
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З

	
	Переднє
	білий
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	НІ,
залежить від встановлення
	НІ,
залежить від встановлення
	НІ,
залежить від встановлення
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
	Н/З
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	  1) Один обов’язково і один факультативно на КТЗ категорії М1 та усіх інших КТЗ, довжина яких не перевищує 6 м. Два обов’язково і два факультативно на усіх КТЗ, довжина яких перевищує 6 м крім КТЗ категорії М1. Для категорії О1 - факультативно, але в разі встановлення, кількість залежить від довжини.
  2) Два обов’язково і два факультативно на КТЗ категорій М2, М3, N2, N3, О2, О3, О4.
  3) Два обов’язково і, в разі відсутності додаткового сигналу гальмування, два факультативно на КТЗ категорій М2, М3, N2, N3, О2, О3, О4.
  4) Не обов’язково для КТЗ з відкритим кузовом вперше зареєстрованих до 2016 року.
  5) Обов’язково на причепах шириною більше ніж 1,6 м, факультативно на причепах шириною менше ніж 1,6 м.
  6) Два обов’язково і, в разі відсутності контурних вогнів, два факультативно на КТЗ категорій М2, М3, N2, N3, О2, О3, О4.
  7) Факультативно на КТЗ довжиною не більше ніж 6 м та шириною не більше ніж 2 м.
  8) Обов’язково на КТЗ, габаритна ширина яких перевищує 2,1 м. Факультативно на КТЗ, габаритна ширина яких становить від 1,8 м до 2,1 м.
  9) Два обов’язково і два додаткових, у разі того, що вони не знижують ефективність обов’язкових ПЗС.
10) Факультативно за умови, що вони згруповані з іншими задніми ПЗС.
11) Обов’язково на КТЗ, у яких усі повернуті вперед фари з рефлекторами є такими, що ховаються.
12) Крайній позаду може бути червоним, якщо він згрупований, комбінований або суміщений з будь-яким іншим червоним заднім ПЗС.
13) Обов’язково на усіх КТЗ довжина яких перевищує 6 м.
14) Принаймні один ПЗС має бути встановлений у середній третині КТЗ, тоді як крайній спереду ПЗС має бути розташований на відстані не більше ніж 3 м від переднього краю КТЗ; у разі причепів ця відстань включає довжину зчіпного пристрою. Відстань між двома суміжними ПЗС не має бути більше ніж 4 м. Відстань між крайнім позаду ПЗС і заднім краєм КТЗ не має бути більше ніж 1 м.
15) Обов’язково для КТЗ вперше зареєстрованих з 2016 року.
16) Не обов’язково для КТЗ з повною масою, що не перевищує 7,5 т.
17) Не обов’язково для тягачів напівпричепів.
18) Для КТЗ категорії L, у випадку встановлення двох передніх габаритів (по одному з кожного боку).
19) У разі встановлення двох ліхтарів одного призначення повинна виконуватись умова їх симетричного розташування відносно поздовжньої осі транспортного засобу.
20) Факультативно крім категорій М1, N1.
21) Факультативно для КТЗ категорій M та N виробництва до 2003 року, та для КТЗ категорій L.
22) Вимога для мопедів з педалями. 


